Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche senza preavviso.

PUNTATRICE A MICROPROCESSORE Art.50-020-1
MICROPROCESSOR ELECTRIC WELDER Art.50-020-1

Descrizione :

La nuova versione di puntatrice elettrica Art. 50-020-1 ¢

stata studiata per un utilizzo che ha come obbiettivo la

qualita della saldatura.

Con l'apposita programmazione ¢ possibile creare profili di

saldatura anche complessi.

E' possibile eseguire un test dopo ogni saldatura e saldare

con corrente costante anche in presenza di abbassamenti di

tensione.

Con la scheda digitale a microprocessore 16-bit si puo

memorizzare fino a 20 programmi che sono richiamati alla

riga "Programma n.” dove “n.” ¢ un numero da 0 a 20.

- La durata della potenza ¢ regolabile da mezzo periodo a
500 periodi.

- Protezione contro il cortocircuito degli SCR.

- Protezione termica in caso di mancato raffreddamento.

- Auto set della frequenza di rete 50 / 60 Hz.

- Comando a pedale ( comando a due mani a richiesta )

- Possibilita di scegliere tra menu in Italiano o Inglese.

- Possibilita di sincronizzare piu saldatrici in modo da non
avere saldature contemporanee.

-Avviso acustico e messaggio visualizzato per eventuali
allarmi.

Dati tecnici:

Tensione 1230V
Potenza :3,5KW
Peso :48 Kg
Misure : 350x600x H=320 mm
Aria : 6 Bar
PRODUTTORE
MANUFACTURER

DUE ERRE S.r.l.

Viadell' Artigianato 24

36060 — Romano d’Ezzelino (VI)
Tel.+39-0424-37788Fax.+39-0424-390435
http://www.dueerre.vi.it

e-mail: info@dueerre.vi.it

Description :
The new version of electric welder Art. 50-020-1

have been studied for an use with purpose the

quality of the welding .

It’s possible to create complexes programs of

welding, perform a test after every welding and

weld with constant current during variability tension

of feed.

With the electronic card to microprocessor 16-bit it

can be memorized up to 20 programs that are

recalled to the line “Program n.” where "n" is a

number from 0 to 20.

-Time of power is adjustable from mean period to
500 periods.

-Protection against the thyristors failure of SCRs.

-Thermal protection on cooling system .

-Auto set for 50/60 Hz of supply line frequency.

- Pedal switch or twin push button switch .

- Italian or English menu .

-Possibility to syncronize more welders for don't
have contemporary weldings.

-Acoustic notice and visualized message for
possible alarms.

Technical data:

Voltage 1230V
Power :3,5KW
Weight 148 Kg
Dimensions : 350x600x H=320 mm
Air : 6 Bar
RIVENDITORE AUTORIZZATO

AUTHORIZED RESELLER

We reserve the right to make modifications or technical improvement without prior notice.
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