
 

MACCHINA CONTROLLO QUALITA’ CATENA  
CHAIN QUALITY CONTROL MACHINE 

Code: 50-019-2 

 

 

Descrizione : 
Macchina per testare la qualità di resistenza a 
trazione della catena. Viene eseguita una prova di 
trazione, applicando una forza costante su tutta la 
catena proveniente da bobina. Dopo il test la catena 
viene riavvolta in una nuova bobina. Se la catena è 
di scarsa qualità, presenta degli anelli non saldati o 
saldati male, la macchina si arresta nel momento in 
cui la catena si spezza, richiamando l’operatore 
tramite segnale acustico. 
Comandi Start, Stop, Manuale/Automatico 
Regolazione velocità catena, spartitore, bobina. 
Regolazione del tiro digitale. 
 
Dati tecnici: 
Tensione                   : 230 Volt 
Aria                            : 6 Bar 
Potenza  Max            : 1 Kw 
Peso                          : 115 Kg 
Misure  Macchina      : 1360x690xH=1370 mm 
Regolazione di tiro    : da 1  a 10 Kgf (10-98N) 
Velocità Massima      : 30mt/min 
Bobina                       : Din125 -  Din160 
Adatta per catene      : medio - grandi 

 

Description : 
Machine for testing the tensile strength of the 
chain. A tensile test is performed, applying a 
constant force on the whole chain coming from the 
reel. After the test the chain is rewound in a new 
reel. If the chain is of poor quality, has non-welded 
or badly welded, the machine stops when the chain 
breaks, calling the operator an acoustic signal. 
 
Start, Stop, Manual/Automatic Commands; 
Chain speed adjustment, separator, reel; 
Digital adjustment of the pull force. 
 
 
Technical data: 
Tension                       : 230 Volt 
Air                              : 6 Bar 
Power                        : 1 Kw 
Weight                         : 115 Kg 
Dimensions             : 1360x690xH=1370 mm 
Adjustment of pulling      : from 1 to 10 Kgf (10-98N) 
Max speed                 : 30mt/min 
Reel                          : Din125 - Din160 
Suitable for chain       : medium – big size 

 

 

 

 

 


